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Phasen der Projektentwicklung

Projektinitiierung

1.

Projektkonzeption

2.

Projektkonkretisierung

3.

Projektrealisierung

4.
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BIM Server

Projektentwicklung (PE) mit BIM4You

Grundstücks-

verwaltung

Einfache PE

(grafisch)

Komplexe PE

(tabellarisch)

Modellbasierte 

Kostenermittlung

NU-Management

Controlling

Ausführung

Nachsorge

Nachtragsmanagement

Grundstücksdatenbank

BIM Server

Kostenplanung

Controlling

Quality Manager

Controlling

Controlling

Controlling
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Beeinflussbarkeit der Kosten im Projekt
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Grafische PE ðAblauf

Schritt 1:

Kennwerte-BOBs erstellen

Schritt 2:

ĂKlºtzchen-Modellñ bauen

Schritt 3:

Bemustern

Schritt 4:

5D-Daten erzeugen

Schritt 5:

Auswerten

+
+

BOB

BOB
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Schritt 1:

Kennwerte -BOBs erstellen

Kennwerte aus:

ÁEigenen Projekten

ÁMit dem BIM Server gerechneten Projekten

ÁBKI

Áé



Beratung ●Integration ●Bausoftware

Schritt 2:

ăKlºtzchen-Modellò bauen

ÁSchnell und einfach 

Ą keine großen CAD-Kenntnisse notwendig

ÁUnabhängig vom CAD-System

ÁVerschiedene Versionen in kürzester Zeit modelliert
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Schritt 3:

Bemustern

Kennwerte-

BOBs

Überschlägige Kostenplanung

+ +

IFC -Objekte Filter/Selektion BOBs
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Schritt 4:

5D-Daten erzeugen

ÁAbschluss der Bemusterung

Á5D-Auswertung

ïPositionsmanager 

(geschossweiser Nachweis der Kostenverteilung)

ïKennwerte-Report

5D-Berechnung / Kalkulation
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Á5D-Berechnung wird in Kostenplanung 

abgelegt

ÁMehrere Varianten schnell vergleichbar

ÁErrechneten Budgets können als 

Ur-Budgets verwendet werden

ÁÜberblick über die Kostenverteilung im 

Bauprojekt mittels Mengennachweis

Schritt 5:

Auswerten
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Grafische PE ðAblauf

Schritt 1:

Kennwerte-BOBs erstellen

Schritt 2:

ĂKlºtzchen-Modellñ bauen

Schritt 3:

Bemustern

Schritt 4:

5D-Daten erzeugen

Schritt 5:

Auswerten

+
+

BOB

BOB

Live im Programm
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Grafische Projektentwicklung , 

die einfach funktioniert!


